LABORATORIO ANALISI CHIMICHE

D- Lv 0 == E BATTERIOLOGICHE
: ) l ‘ 87100 Cosenza - Via T. Amone, 19/F
chimicasrc Telefono 0984 77806 ; Fax 0984 794791
Web: www delvitchimica.it, E-Mail delvit@delvitchimica. it

Riconoscimenti: Regione Calabria inserito nell’elenco dei laboratori
per AUTOCONTROLLO annesso alle industrie n. 36.
Ministero della Salute laboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107.

I.S.Pa.Ve. per il monitoraggio dei residui di Fitofarmaci su matrici

ortofrutticole - Coop ITALIA validazione COOP per la ricerca di CERTIFICATO N° e con 38;5:?" "
Fitofarmaci su matrici ortofrutticole. UN1 EN {50 5081;2668 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY
Certificato n. : Cliente: ECOPELLETS C3A del Dott, Citrea Domenico & C. S.a.8.
Cosenza i : Indinzzo: Via della Resistenza, 48

87060 CROPALATICS
Campione presentato if : 18-gen-18
Cod. Int. : 201800196
Certificato valido a tulli gii sffelli di legge come da art. 16 R. D. 842/28; art.1 L. 897/36; art 1-16-18 L. 679/57.

Descrizione
Vs. Indicazioni: Pellet
Matrice campione : Pellet
Analisi richieste : Chimiche
Inizio analisi :19-gen-18
Fine analisi : 09-feb-18
" i
Valore unitadi LIS o LR. Metodo
Ll 2 classe A1
DETERMINAZIONI
Umidita = 7.50% % Max 10 0,01 S 14774-2/04
Diametro = 6,00 mm 3,16<= L <=40 - -
Polveri = 0.40 % Max 1,0 0,01 Gazzetta Ufficiale . 121 del 25/05/92
@?E = 036> %ss. Max 0,7 0,01 INTS 14775
Azoto T 01 % s.5. Max 0,3 0.1 otale Kjeldhal
Cloro < 0,01 % s.8. Max 0,02 0,01 TS 15105
Zolfo < 0,02 % s.5. Max 0,03 0,01 NI 7584
Polere calorifico inferiore = 4,50 Mcal/Kg - - /TS 14918
= 19 MJIKg 16,5<= Q <=19 0,041 CEN/TS 14918
Arsenico = < 0,00132 mgiKg s.s. Max 1,0 0,00132 UNI 13657+ EPA 6010D
Cadmio = 0,13 mg/Kg s.s. Max 0.5 0,00008 UNI 13657+ EPA 6010D
Cromeo = ] mg/Kg s.s. Max 10,0 0,000016 UNI 13657+ EPA 6010D
Manganese = 29 mg/Kg s.5. - 0,00004 UNI 13657+ EPA 6010D
Mercurio = 0.1 mg/Kg s.s. Max 0,1 0,00029 UNI 13657+ EPA 6010D
Nichel = 25 mgfKg s.s. Max 10,0 0,00024 UNI 13657+ EPA 6010D
Piombo = 14 mglKg s.s. Max 10,0 0,00087 UNI 13657+ EPA 6010D
Rame = 1.8 mgiKg s.s. Max 10,0 0,00023 UNI 13657+ EPA 6010D
Zinco 5 9,80 mg/Kg s.s. Max 100,0 0,00006 UNI 13657+ EPA 6010D
DETERMINAZIONI
Solventi di vernici < 10 mg/kg - 1.0 CNR IRSA VIIl, Q.64 23b
Sostanze oleose = a1 % —— 0,1 Pesata

Closltidi dutteri <10 UFClg Max 10 UNI EN 13401:2000
Radioattivita' non radiattivo 1995 Radiometrico Radiometro

| risultati analitici richiestl e ricercati sl intendono solo ed esclusivamente riferiti al campione presentato a

Legenda:'L.R.: Limite di Rilevabilita’

Giudizio: Nel campione in esame | valori dei parametri richiesti e ricercati
rientrano nei limiti previsti dalla norma europea EN 14961-2 utilizzata per la
certificazione ENplus-A1




